Ab 01.03.2010:
10 Jahre Produktgarantie
des Herstellers
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Zertifiziert, IEC61215
Zertifiziert, IEC61730

72x5" /180-190W

Typ

SYP180S-M
SYP185S-M

SYP190S-M

Watt (Wp) Toleranz

180W +3%
185W +3%
190W +3%

Vm(V)  Im(A)  Voc(V) Isc(A) 1
36.70 491  45.00 532  >14.01%
36.20 511 45.00 5.40  >14.49%
36.60 519  45.10 557  >14.88%

Datenblatt getestet durch Berger Modulsimulator, STC: AM 1.5,1000w/m2, 25°C
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Technische Daten:
- Anzahl der monokristallinen Solarzellen
72 Stiick x5"
- Aluminiumrahmen, Abmessung 1580x808x35
- Maximale Netzspannung 1000VDC
- Gewicht 15 - 16,5 kg
- Spannungs-Temperatur Koeffizient Voc=-0,37%/°C
- Temperaturkoeffizient Isc=+0,02%/°C
- Betriebstemperaturkoeffizient Pm=-0,50%/°C
- Bypass-Dioden zur Reduzierung der
Teilverschattung
- MC4 Anschlusssystem

- IP65

Negative(—) Positive(+)
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Rahmenquerschnitt

Vorderseite

Funktionen:
- Hohe Energieumwandlung basierend auf

Strom-, Spannungs- und Leistungskurve (185 Watt)

- TUV/IEC61215,IEC61730 - Zertifizierung
- Leistungstestdaten fir jedes Modul

bis zu +3%

- 3,2 mm Glasdicke

25 Jahre Qualitatsgarantie des Herstellers

100%iger Produktgarantie

- 12 Jahre 90% Leistungsgarantie des Herstellers
- 25 Jahre 80% Leistungsgarantie des Herstellers

innovativer Photovoltaik-Technologie

- Hohe Verlasslichkeit mit garantierten +3% Nennleistungstoleranz

6 210 - Widersteht hohen Windstarken und Schneelasten, sowie extremen
10Q0W/nt Temperaturschwankungen
5 - Robuster Aluminiumrahmen mit vorgebohrten Léchern fur eine schnelle
] N Montage

4 7 - Hochentwickelte EVA Einkapselung mit dreilagiger Riickenbeschichtung,
_ > s erflllt die strengsten Sicherheitsanforderungen fur Hochspannungsarbeiten
23 1 600W/m’ '/ 2 - Vorverdrahteter Kabelkasten ausgestattet mit Anschlusssteckern
S ~ § - Hochwertige Bypass-Dioden zur Pravention von Uberhitzung (hot spot effect)
? A / / - und zur Minimierung des Energieverlustes durch Verschattung

2 A —— - Belastbarkeit: 5400Pa

. // / - Hergestellt in einem 1SO-9001:2000 zertifiziertem Betrieb
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1. Die Technologie von RISEN erzielt Verbesserungen der BSF Struktur und
der antireflektierenden Schicht zur Erhéhung der Umwandlungseffizienz.

2. Das besondere Design und die robuste Bauweise schitzen den
Rahmen vor Verformungen oder Bruch aufgrund von
Minustemperaturen oder anderen Einwirkungen.

Technische Anderungen vorbehalten

Hersteller:
RISEN ENERGY CO.,LTD, Factory Address: Ninghai Xidian Shaojia, Industrial Zone, Ningbo, Zhejiang China
Tel: 0086-574-65173107, Fax: 0086-574-65173959, export@risen-lighting.com, www.risen-solar.com, www.risen-lighting.com

Exklusiv Vertrieb:
RWsunshine GmbH
Kammerdorfer Stral3e 16
93413 Cham / Deutschland
Tel.: 09971 / 4003-170
Fax: 09971 / 4003-172
info@rw-sunshine.com
www.rw-sunshine.com



Informationen Uber RISEN

Risen ist seit 2001 in der Solarbranche tatig und ist Hersteller von innovativen
Solarlésungen fir eine Vielzahl an Kunden und Anwendungen mit fortschrittlichen
und umweltfreundlichen Forschungs- und Entwicklungsideen, basierend auf mono-
und polykristallinen Solarzellen. Das Unternehmen, dessen Hauptsitz sich in Ninghai
in der ostchinesischen Provinz Zhejiang befindet, verfligt tber Warenlager und
Installationspartner in Europa, Asien und Australien.

Risen hat ein besténdiges jahrliches Einkommenswachstum hinter sich. Der
Jahresumsatz 2009 lag bei tber 200 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen besitzt
Uber 50.000 m2 Betriebsstattengelande. Durch eigene Forschung und Entwicklung,
die Fahigkeit zur Prozessinnovationen, durch ein umfassendes Qualitats-
management und hervorragende Leistungsmessungen ist die Qualitdt der Risen
Solarmodule fiihrend in der Branche, insbesondere was den Ausschluss von
Zellbrichen (Thermographietest) und die hohe durchschnittliche Energieumwandlung
der Stromerzeugung betrifft.

Die Produkte von Risen unterliegen strengen Tests und sind durch hochgradige
internationale Standards wie etwa CE, TUV, IEC, RINA, GS, ROHS, REACH, PAHS,
und 1SO 19001:2000 zertifiziert. Die Module des Herstellers Risen sind Uber eine
zusatzliche Garantieversicherung fur Produktqualitat der ALLTRUST ruckversichert.
Die Produkte sind durch unsere Kunden in mehr als 30 Landern und Regionen, wie
zum Beispiel in Europa, USA, Asien und Afrika, zugelassen. Aul3erdem produziert
Risen fur viele namhafte deutsche Vertriebsmarken als OEM-Hersteller
(Systemfertiger).

Das Team von Risen umfasst mehr als 1000 junge, dynamische und ehrgeizige
Mitarbeiter, darunter mehr als 340 Bereichsleiter sowie Technologen und
Entwicklungsspezialisten. Der hervorragende Mitarbeiterstamm ist Voraussetzung fur
das bestandige Wachstum und den Erfolg von Risen mit unseren Partnern. Risen ist
auf bestem Wege, der fihrende Anbieter von umweltfreundlichen Solarprodukten zu
werden. Die Kapazitat der Modulfertigung liegt zurzeit bei 300 MW pro Jahr. In 2010
erfolgt der Ausbau auf 500 MW. AulRerdem ist der Borsengang im 2. Quartal 2010
geplant.

Weitere Informationen unter www.risen-solar.com



